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GÜMÜŞ ENERJİ SİST. LTD. ŞTİ. 
Çalı mahallesi, Ömer Biltekin Blv. 
No: 8                   Nilüfer  / BURSA 
V.D: İnegöl  V.N:424  045 8758 
                      
Tel  : 0 224 411 23 0         
Fax  : 0 224 482 46 43 
 
 
 
Konu: Dijital Baskı Kurutma Fırını ile ilgili sözleşmemizdir. 
 
 
 Kumaş  Genişliği   : 1850 mm 
Bant Hızı    : 6 mt / dk  
Fırın Sıcaklığı   : 180 ºC max.  
Kabin Sirkülasyon Fanı  : 2 x 4.000 = 8.000 m³/h  
Kabin Uzunluğu    : 2.160 mm  
Kabin Genişliği    : 2.700 mm  
Kabin Yüksekliği   : 1.850 mm  
Termal Güç    : 125 Kw  
Kumaş Geçiş Sayısı   : Tek Geçişli 
 
 
 Poz 1. TAŞIYICI GÖVDE  
 
 
 Fırına ait statik yükler ile fan ve taşıyıcı banta ait dinamik hareketlerini emniyetli 
bir şekilde taşımak üzere tasarlanmıştır.  
 
 Taşıyıcı iskeletin tamamı tekniğine uygun bükülmüş sac NPU ve L profillerden 
gaz altı kaynak tekniği kullanılarak imal edilecek olup demonte bölümleri için çelik 
cıvata, somun montaj ekipmanları kullanılacaktır.  


Poz 1 = 1 Grup 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Çalı  Mahallesi, Ömer Biltekin Bulvarı, No: 8          Nilüfer / BURSA 
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde  No: 21    İnegöl / BURSA 


Tel   : 0224 411 23 00 – 714 90 85   Gsm : 0533 374 25 37  Fax : 0224 271 88 00 
E-mail : info@gumusenerji.com  Web : www.gumusenerji.com 



mailto:info@gumusenerji.com

http://www.gumusenerji.com/





Poz 2. İZOLASYON KAPAKLARI  
 
 Taşıyıcı gövdenin tamamı siyah sac + Kayayünü + Siyah sac şeklinde hazırlanmış 
izolasyon kapakları ile örtülecek olup, sac yüzeyleri isteğe uygun renkte, statik fırın boya ile 
boyanacaktır.  
 
 Sağ ve sol yanlarda temizlik ve bakımı kolaylaştırmak amacıyla yeterli sayıda kapaklar 
tesis edilecektir. Sızdırmazlıklar 180 ºC’ ye dayanıklı elastik contalar yardımıyla sağlanacaktır.  
 


Poz 2 = 1 Grup 
 


Poz 3. SİRKÜLASYON FANLARI  
 
 Radyal kanatlı çelik fanlar balansı alınmış yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun olacaktır. 
Motor dışında fanın tamamı fırın gövdesi içerisine yerleştirilip ısı kaçakları önlenmiş olacaktır.  
 
 Fırın içi sıcaklıkların homojen olmasını sağlamak amacıyla 4.000 m³/h debi ve 60 mm SS 
basınçta fanlar kullanılmaktadır.  


Poz 3 = 2 Grup 
 


Poz 4. TAŞIYICI BANT ve HAREKET SİLİNDİRLERİ 
  
 Ürün taşıyıcı bant sarkmalara karşı yüklü olduğu tarafta 60 cm, boş olduğu tarafta 
Maksimum 100 cm aralıklarla hareketli döner silindirler ile desteklenecek.  
 
 Bant hareket silindir teflon kaplı olup hareket bir adet bant için bir adet silindirden 
banta iletilecektir. Bant hızı maksimum 10 mt/ dakika’ ya çıkabilecek olup hareket motoru hız 
kontrol ünitesi ile kontrol edilecektir.  
 


Çıkışta kumaşı, arabaya aktarma sistemi yatay hareketli sallama şeklinde dizayn 
edilecektir.  
 


Poz 4 = 1 Grup 
 


Poz 5. HAVA KANALLARI ve YÖNLENDİRME DÜZELERİ  
 
 Fırın içi sıcaklık ve ürün üzerine yönlendirilen hava hızlarını dengelemek üzere dizayn 
edilmişlerdir. Tamamı siyah sac kullanılarak imal edilecek olup temizlenmesi kolay şekildedir. 
  
 İç sirkülasyon havası geri dönüşünde kolay temizlenebilir tel örgü elekler tesis 
edilecektir.  


Poz 5 = 1 Grup 
 
 


Poz 6. DİREK DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA SİSTEMİ  
 
 PID oransal çalışan 1/30 modülasyonlu doğalgaz yakıcılar ile donatılacak olup + 3 ºC 
ısı sapması garanti edilecektir.  
 
Yakıcı Marka   : GOLDFLAME ™  
Tip     : DRY 150  
Kapasite    : 6 - 125 Kw  
Çalışma Şekli   : PID oransal  
Yakıt tipi                : Doğalgaz + LPG  
Doğalgaz giriş basıncı : 300 – 21 mbar 1 Grup  


Poz 6 = 1 Grup 
 







Poz 7. ELEKTRİK KUMANDA PANOSU ve TESİSATI  
 
 Sirkülasyon ve baca fanları  ile hareket motoruna ait hız kontrollü işletme 
armatürlerini barındıran elektrostatik fırın boyalı kabin, aynı zamanda sıcaklık kontrol 
cihazlarına ve bunlara ait güç gruplarına ikaz ve uyarı işaretleri ile emniyet aksesuarlarına 
sahip olacaktır.  
 
 Pano ile motor ve diğer ekipmanlar arası elektriksel bağlantılar ve taşıyıcı kanallar 
tarafımızdan tesis edilecektir.  
 


Poz 7 = 1 Grup  
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