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Verimlilik ve kalitenin benzersiz bir boyutuna geçin


Dünyanın en kompakt, yüksek kalite,  
yüksek çıktı dijital tekstil baskı makinası


Yepyeni TX802 multipass dijital tekstil baskı 
makinamızın en önemli özellikleri, saatte 400m2’ye 
kadar yüksek baskı kalitesine sahip baskılı kumaş 
çıktısı ve oldukça düşük karbon ayak izi. Aslında 
kardeşi TX801’den sadece %20 daha büyük 
olmasına rağmen, saatte iki katı üretim çıktısına 


ulaşabiliyor, hem de 2000dpi, yani aynı yüksek baskı 
çözünürlüğünde ve hangi cins kumaş yürütüldüğüne 
bağlı olmaksızın. Bu performans sıçraması ve 
kaliteye, benzersiz Mouvent™ Cluster teknolojimizin 
becerikli, kompakt ve esnek kavrayışı ile ulaşılabiliyor. 
Dijital tekstil baskısında benzersiz bir boyuta geçin.
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Avantajlarınız
– Benzersiz Mouvent™ Cluster teknolojisi
– En yoğun boya kapsaması, bir geçişte 16g/m2/renge kadar
– Benzersiz baskı kalitesi, 2000dpi optik çözünürlük
– Eşsiz üretim hızları, 100m/dk’ya kadar
– Yüksek net çıktı
– Uygulamaların %50sinin iki yönlü tek geçişte basılması
– Çok düşük M2 üretim maliyeti
– Boya seçiminde esneklik
– Otomatik kafa kalibrasyon ve temizliği
– Küçük karbon ayak izi
– Büyük ölçüde ergonomik tasarım


Özellikler
Baskı teknolojisi Benzersiz Mouvent™ Cluster 


teknolojisi(DOD)
Baskı kalitesi 1200*1200 dpi, 3 gri seviyesi, 


optik 2000 dpi
Boya kapsaması 16g/m2/renge kadar tek geçişte
Renk konfigürasyonu 8 renge kadar
Baskı eni 1800mm’ye kadar
Kumaş eni 1820mm’ye kadar
Kumaş çeşitleri Dokuma, non-woven, örgü
Rulo çapı 400mm’ye kadar
Üretim çıktısı 400m2/saat’e kadar
Boyalar İsteğe bağlı olarak Mouvent™ 


Reaktif-/Dispers-/Asit-/Pigment 
Boya tankı kapasitesi Her renk için 20 litre
Kurutucular Mouvent IR kurutucu/ Farklı firma 


kurutucusuna uyumluluk
Proses Rulodan ruloya sarılan multipass
Baskı öncesi ve iş akışı Mouvent™ DFE/Farklı firmalara 


ait çözümlerle uyumluluk
Ebatlar 5700*3550*1340mm (Boy x en x 


yükseklik)
Ağırlık 5770Kg
Maksimum enerji tüketimi 56Kw
Hava basıncı 6 bar
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