Hollanda merkezli SETeMa (Scientifically Engineered Textile Machines = Bilimsel olarak Tasarlanan Tekstil Makineleri) 2002 yilinda kurulmustur.
Baslica amaci temel islemlerin bilimsel bilgisine dayali olarak tekstil makinelerini tasarlamak ve gelistirmektir. SETeMa boylece daha iyi calisan

makineler tasarlayabilmektedir.

SETeMa

Scientifically Engineered Textile Machines

Modiilerlik : Makinelerimizin modiiler tasarimi sayesinde, {initeleri cesitli yapilandirmalar halinde birlestirebiliyoruz ve kaplama, sabitleme, yikama ve

apre icin genis bir yelpazede céziimler sunabiliyoruz. Uretim hatalan bile, sonradan gelistirilebilir durumdadir. Bu asgari yatinmlarla 6zel coziimler tedarik

etmeyi ve gelecekteki ihtiyaglara uyumlu olmayi saglar

Buharlama Uniteleri

SETeMa buharlama makineleri 100 ve 180 C sicakliklarda 30 dakikaya kadar bekleme siireleriyle Tim tekstil
boyalarinin fiksasyonu icin uygundur. Doymus buhar durumlarinda 100 - 105 C aralarinda Asit ve reaktif boyalarin
nemlenmesine izin verir. Yuksek sicakliklarda 165 - 180 C arasinda Dispers boyalarin ve 150 derecede sicak hava
ile Pigment boyalarin fiksasyonunu saglar.

Mecburi sirkiilasyon sirasinda buharin yenilenmesi, diisiik taze buhar tretimiyle, diisik enerji ve operasyon masrafi
saglanir.

B-Steam : En kompakt rulodan ruloya buharlayicimiz, diisiik maliyet ve yiiksek kaliteyi kombinleyen SETeMa’nin
profesyonel buharlayici serisine bir giris. SETeMa’min geri donusumli yiksek buhar sistemi ve ana govdedeki buhar
jeneratorii ile olaganistii renkleri, tek diizeligi ve tekrarlanabilirligini diger Buharlama sonuclarindan farkli olarak
kanitlar.

Portafix Universal : Portafix Universal modiiler buharlama/hava fikse iinitesi, tekstil boyalarimn fiksesi icin
buhar jeneratoru ile donatilmistir. Ayrica Portafix Universal Yikama(Porto-Wash) ve Dolgu (porta-Pad) Unitelerinin
birlesiminden olusan Bir sistem ile kurutma icin kullanilabilir.

E-Steam : 36 metre icerige sahip E-Steam 3 kat daha fazla kapasitesi ile Portafix Universal’in biiyiik
kapasitelisidir. E-Steam ayrica, tekstil boyalarinin fiksasyonu (sabitleme) icin entegre buhar jeneratoruyle birlikte
Temin edilen modiiler bir buhar/hava fiksasyon birimidir. E-Steam moduler genisleme birimleri ile 3 uniteyi
birlestirerek, 108 metre icerigi olan bir tretim hattina doniistiriilebilir.

E-STeaM

SETeMa

Enerji : Siiregelen yenilikler, yiiksek performanshi ve disiik enerji ve su
tliketimli bir dizi modiiler apre ekipmaninin varligini beraberinde getirmistir.
Toplamdaki tekstil makineleri yelpazesini karsilayabilmek icin; 1.85, 2.50,
3.40 metre kumas genisliklerinde neredeyse tamamlanmis bir Uriin
portfoyumiiz mevcuttur.

Yikama Uniteleri

SETeMa Yikama modiiler merdaneli yikama Uniteleridir. Degisik kumas ve
iplik tiplerinde bircok yikama uygulamasinda kullamlabilirler. Kirlenmis suyu
atmak ve yikama verimini artirmak icin vakum sistemi kullamlir. Puskirtme
barlar geri donmus suya mekanik guic uygular. Her vakumdan once su
puskurtulur, boylece kirlenmis su tasinmamis olur. Sicaklik 90*C kadar
cikabilir. Yikama unitesi, Portafix Universal, Drum Dryer veya lI-Fix ile
kombinlenerek, Fikse-Yikama-Kurutma hatti olusturulabilir.

Porta-Wash : Porta-Wash 4 secilebilir ytkama modiilii icerir. Yikama hatt
ile kombinlenebilir.

E-Wash : E-Wash, 3 yikama béliimiinii bir iinitede birlestiren Porta-Wash’un
biyik kapasitelisidir. Yuksek hizlar icin 9 metreye kadar kumasi sicak suyla
yikayabilmeye uygundur. Modiiler oldugundan birka¢ E-Wash kombinlenerek
hiz1 artinlabilir.




Porta-Pad : Porta-Pad, ink-jet on islem, kumas koruyucu veya alev
geciktiricisi gibi on ya da son islem kimyasallarinin uygulanmasi icin ozel
olarak gelistirilmis moduiler bir rulolu dolgu Unitesidir. I-Fix, Drum Dryer ve II-Fix modiiler merdaneli 1sitma uniteleridir ve hepsi aym teknolojiyi paylasir. Kurutma ve

Fiksasyon elektrikle 1sinan, aliminyum kapli tamburlarda yapilir. Tamburun genisligi boyunca esit sicaklik dagilim
ve kumasa hizla gecen 1s1 garantilidir.

Tekstil driinii, emprenye (emdirilme)
sivi iceren Porta-Pad’in icine daldinlir.
Bir vakumlu yarik sayesinde, fazla dolgu
sivist kumasin Uzerinden, diizgiin ve
sabit 1slaklikta kalabilecek sekilde
cekilir.

200 *C’ye kadar varabilen, ayarlanabilir sicakliklarla kurutma uygulamalariyla, dispers boyalarin ve pigmentlerin
fiksasyonu saglanir.

Kumasin sadece bir tarafi tambura deger, istenmeyen iitl etkisi olusturmaz. Zararli ¢oziiciileri ve buhan ortadan
kaldiran bir egzos sistemi ile donatilmistir.

Porta-Pad, Portafix Universal ile
birlestirilebilir ya da Tamburlu Kurutma
makinesi komple bir fiksasyon
(sabitleme) hattina donusturilebilir.

I-Fix : Mekanik ya da elektriksel bir arayize gereksinim duymadan her dijital baski icin dahili olarak akuple
edilebilen butunuyle ozerk bir 1s1 sabitleme unitesidir. Genelde Dispers boyalarin fiksasyonunda ve giris seviyesinde
bir kurutucu olarak da kullamlir.

Drum-Dryer : istege bagli olarak aralarinda Spiral de iceren 4 tambur icerir. Farkli yiin ve kumas tiplerinin
kurutulmasinda kullanilir. Dispers boyalarin fiksasyonunda bir kalendere alternatif olarak kullamlirsa koruma
kagidina gerek kalmaz.

_ ll-Fix : 2 tamburu ile 4 kat yuksek hiz iceren II-Fix, I-Fix’in buyuk kardesidir. Drum-Dryer icin iyi bir alternatif
olabilir.

Kumasin islenmesi icin bir dizi modiler besleme ve desarj Uniteleri
sunuyoruz. Bu uniteler yuk arabasindan yiik arabasin, rulodan ruloya urin
saric1 veya bunlarin birlesimi arasindan secilebilir.

Kumas top saric1 daha yiiksek donus kapasitesi ile otomatik capraz duzeltme
ile mikemmel sarim imkani.

Katlama, devamli is akisinda hareketli katlama.
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